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LA
PROPULSION
DIESEL
ES
PREDOMINANTE
-. es

la más

econ0mica

para

petroleros
-•	 de cualquier

tamaño

wi

BURMEISTER a'WÉ1
COPENHAGUE
DINAMARCA

Filial para Espada:
BURMEISTÉR & WAIN S.C.E.,
Calle Recoletos 19, Madrid, 1
Teléf. 2162008.

Licenciados en España:
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL, Bilbao-
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S.A., Barcelona

Sociedad Española de Construcciones
BABCOCK &. WILCOX, Bilbao

SI
-



INTERRUPTORES
DE PAQUETEed

hasta 100A 500V c.a.y 250V c.c.
FUSIBLES DE ALTA CAPACIDAD

RUPTURA 70000A 500V
R..n.rable;

ON
1aZa de Cataluña, 9 - Tel. 231 27 00

BARCELONA (2)
Ruiz de Alarcón, 12 - Tel. 222 29 27

MADRID (14)

SUMINISTRA A LA MARINA NACIONAL APARATOS FABRICADOS EN ESPAÑI
BAJO LICENCIA Y PATENTES DE

F. 	4

INTERRUPTORES
AUTOMATICOS

I I 1	 -	 hasta 4 000A 600V e a y e c
Antivubratoruos y antidioque

SERGAMO (Italia)

4Er
- Lliøkí1

ELECTRO- MEDICION
Y RELES

Antivibratorios y antidoqu. 	 7
f

APARELLA.JE
ANTIDEFLAGRANTE

Fuerza y alumbrado paro
petrolero.

NOGENT SUR MARN
(Francia)

I
SEÑALIZACION, TELEFONIA

Y TRANSMISORES DE ORDENES

PARIS (Francia)

¿	 1

Todos los aparatos se pueden suministrar con certificados de inspec-
ción del 'LLOYDS REGISTER OF SHIPPING" o del "BUREAU VERITAS
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MOTORES DIESEL
DE HASTA
26,400 b.h.p.

ERKEN GOTEMBURGO

8etltante genrral en EspMa: GTYSTAF JANSON	 WQUES DE CASA RIERA, 4 - MADRID-14.
Lhr'mutcs bajo licencia: EMPRESA NACIONAL "BAZAN" DE CONSTRUCCIONES NAVALES MILITARES, S. A. - MADRE)

EMPRESA NACIONAL "ELCANO" DE LA MARINA MERCANTE - MADRID.



GENERADORES

Y MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA

Los motores y generadores da c. c., tipo SK .H han sido proyectados para satisfacer las
necesidades de la marina y de las instalaciones industriales modernas controladas automa
ticam8nte que precisen grandes variaciones de velocidad, cambios o inversiones rápidos de
marcha, control automático de pares o velocidades, aeícorno cualquier regulación eficaz
de estas variantes. Son Idóneos para una gran variedad de aplicaciones en las que se necesite
tener una velocidad fija o variable; análogamente, los generadores y excifatrices tienen
una aplicación inmediata en todas aquellas instalaciones de c. e., tales como suministro de
fuerza, circuitos de control y excitación de alternadores o motores síncronos.

Tanto los motores como los generadores se fabrican con distintas clases de protecciófl
según sean las condiciones de los lugares donde hayan de ser instalados.

(9
CENEME A
LICENCIAS \Vestinghouse

MADRID	 BARCELONA	 BILBAO	 CORDOBA	 GRANADA	 LA CORUÑA

Avenida de José Antonio, 7	 Diputación, 278	 Gran Vía, 4	 Apartado, 12	 Gran Vía, 38	 Avenida Arteijo, 5

OVIEDO	 SEVILLA	 VALENCIA	 ZARAGOZA

Pelayo, 2	 Av. Queipo de Llano, 42	 Cotanda, 4	 General Franco, 19

• PROGRAMA DE FABRICACION: Alternadores hidráulicos • Turbo alternadores • Motores •
Generadores de c. c. y C. A. • Transformadores de potencia y distribución • Equipos eléctricos para
tracción • Aparellaje de alta y baja tensión.



1STILLIEJIOS DE SEVILLA

CONSTRUCCION

Y
REPARACION

DE
BUQUES

"• y : t' .'	 / \ '..	 \/ '9,7

w	 . -.	 .-

I)IQIE SECO

Eslora útil .............	 149,5Dm.

Manga útil ............	 25.00 m.

Calado ...... .........	 0,00 m.

DIQUE .FIOTATE

Eslora ..............	 120,0Dm.

Manga útil ...... . ...	 13,20 m.

Fuerza ascensional. 	 2,300 Ton,

YARAI)Elt()

Eslora máxima dei carro..	 65,00 ni.

Manga máxima del carro.. 	 5,00 ni.

Calado máximo a popa. . . . 	 5.50 m.

Calado máximo a proa.. . .	 1.40 m.

Pendiente del varadero. .	 1

Pl i thr.T.I [O



APARATOS DE
SEÑALIZACION

AOUSTICA

E ......... ......
GDG

L

CLAXON tipo llPw
Destinado a locales con
nivel de ruidos de tipo
medio: Salas de Control,
Centrales Eléctricas, Ta-
lleres nieciinjcos, etc.
Se fabrican en baquelita
y.aluiniiiio para corrien-
te alterna ó continua, en
tensiones no superiores a
380 Y.

TIMBRE.- Tipo WG
Para locales de elevado
nivel de ruidos: Salas de
maquinas, Talleres de cal-
dereria cte.
Fabricados en hierro fun-
dido con campanas del
mismo metal y diametros
de 150, 200 ó 250 mm. pa-
ra corriente alterna o con-
tinua hasta 380 V

TELEFONOS.- Tipo ST-1
y STL1.
Dinamicos, no precisan
bateri& Especialmente di-
señados para la comunica-
ción interna en buques y
minas.
Construidos en cajas de
aleacion ligera.
Microteléfono en goma
fundida.
Los tipos STLI, permiten
la selección de llamada a
8 circuitos diferentes.

Estos aparatos son de construcción robusta. Protegidos contra el polvo y la humedad.
La entrada de cables se realiza por prensa-estopas de latón zincado pasivado. Tipo de
protección P-44, según DIN 40050.
Por su ejecución, están especialmente indicados para su instalación en buques, minas
canteras, etc.

-	 FABRICADOS POR:

ELECTRICIDAD GOYARROLA DL4Z GALVEZ, S.A. PRADILLO, 58 MADR0-2
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